
SS(スタンド付)1Kw LTS-10 10台×上下
予備スタンド 6台×上下
ハイスタンド 2台×上下
バンドア 9個
コード C30－C30　　 10ｍ 5本 C20－C20　　 2ｍ 20本

C30－C30 5ｍ 20本 C20＜C20 40本
C30－C30 3ｍ 20本 C30－C20　 5ｍ 20本
C30－C30 2ｍ 10本 C30－C20　 2ｍ 20本
C30＜C30 20本 C30＜C20 20本
C20－C20 10ｍ 8本 C20－Ｔ変換　 70本
C20－C20　 5ｍ 30本 C60＜C30 4本
C20－C20　 3ｍ 20本 C60－C30 1本

60A直電源 舞台奥上下各　2回路
特設電源 単相三線　150A(舞台上手奥）

DMX
◆PS・1～4S　 上下各1回路 OUT 上下各1回路
◆第1フロント 上下各1回路 OUT 上下各1回路
◆第1シーリング 1回路 OUT 1回路
◆舞台前 袖 上下各2回路 IN 上下各1回路
◆客席後方 1回路 IN 1回路
◆映写室 1回路 IN 1回路

東芝製調光装置 調光室上手フロント
電源容量 3φ 4W 240VA
調光方式 CRT方式　電子パッチ　LICSTAR－4S
負荷回路 262回路
プリセットフェーダー数 120本×3段　（360本×1段 切替可）

メモリー可・サブマスター20本（6バンク×20ぺージ）
客電用調光器 自動・手動・パッチ可
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